
 

AirLay 

Программное обеспечение 
 

Минимальные требования к программному обеспечению, установленному на прикладном 
сервере ГИС AirLay: 

• ОС Astra Linux 1.7 или Ubuntu 20.04; 

• PHP 8.1 (включая модуль phalcon 5.1);  

• Nginx 1.18; 

• MongoDB 4.4. 

 

 

 

ПАМЯТКА К СИСТЕМНЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ГИС AIRLAY 

Серверный контур 
 

Аппаратное обеспечение * 
 

Минимальные требования к аппаратному обеспечению, установленному на прикладном 
сервере ГИС AirLay: 

• RAM – 16 ГБ; 

• CPU – 3 ГГц (8 ядер); 

• HDD или SSD – 200 ГБ; 

• Сетевое подключение – 100 Мбит/с. 

 

 

* Приведенные требования к аппаратному обеспечению соответствуют тарифам поставки ГИС AirLay «Начальный» и «Профессиональный». 
Для получения информации по требованиям к аппаратному обеспечению соответствующим тарифам поставки ГИС AirLay «Бизнес», 
«Корпоративный» и «Энтерпрайз» необходимо обратиться  к ответственному менеджеру со стороны поставщика или по адресу почты 
can@navikey.ru с целью получения индивидуального расчета в соответствии со спецификой поставленных задач   

can@navikey.ru 
8 800 555 27-35 
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